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Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór       

przełączeniowy EM-U2 
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WSTĘP 
 

Słowo wstępne 

Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem 
przełączeniowym EM-U2, aby umożliwić mu użytkowanie jego zgodnie z przeznaczeniem. 
Podręcznik użytkownika zawiera istotne informacje na temat bezpieczeństwa, właściwego oraz ekonomicznego 
użytkowania systemu. Przestrzeganie zaleceń pomoże Ci uniknąć porażenia prądem, zmniejszy ewentualne 
koszty i czas naprawy, zwiększy niezawodność oraz przedłuży żywotność elementu.  
Instrukcja powinna być zawsze dostępna w miejscu użytkowania. 
Instrukcja musi być przeczytana i używana przez wszystkie osoby, które obsługują zawór. W szczególności przez 
osoby dokonujące regulacji, naprawy, obsługi, konserwacji, transportu i innych. 
 
 
 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
 
Instrukcja zawiera ogólne instrukcje, których należy przestrzegać podczas instalacji, użytkowania oraz konserwacji. 
Dlatego jest absolutnie koniecznym przeczytanie tej instrukcji przez fachowców przed instalacją pompy i 
dopuszczeniem jej do użytku. Czytana instrukcja musi zawsze być dostępna w miejscu zainstalowania zaworu. 
 
Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte głównym rozdziale muszą być przestrzegane na równi z instrukcjami 
bezpieczeństwa zawartymi w innych rozdziałach. 
 
 

Oznakowanie zagrożeń w instrukcji obsługi 

 

Ostrzeżenia przed zagrożeniami mogącymi prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała, zostały oznaczone w 

instrukcji następującymi symbolami: 

 

 ogólne ostrzeżenie przed zagrożeniem: 

    

 
 

 ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym: 
 
 
 
 
 

 ostrzeżenia przed sytuacjami, w których może dojść do uszkodzenia urządzenia lub jego wyposażenia 
oznaczone następującym symbolem: 

 
 
 
 
 
 
 

Symbol bezpieczeństwa  zgodny z DIN 4844-W9. 

Symbol bezpieczeństwa  zgodny z DIN 4844-W8. 
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

Kwalifikacje i szkolenia personelu 

 
Personel odpowiedzialny za pracę, obsługę, dozór i instalacje zaworu musi być do tego typu zadań adekwatnie 
wyszkolony. Użytkownik musi odpowiednio uregulować zakres odpowiedzialności i nadzór nad personelem.  
Personel musi przejść szkolenie i otrzymać stosowne instrukcje, jeśli nie ma odpowiednich umiejętności do prac z 
tego typu sprzętem. Jeśli istnieje taka potrzeba szkolenie może przeprowadzić producent/dostawca na zamówienie 
użytkownika. Ponadto należy się upewnić ze zawartość Instrukcji Użytkownika została przeczytana i w pełni 
zrozumiana. 
 
 
Niebezpieczeństwa wynikające z braku przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa 
 
Nie przestrzeganie ostrzeżeń zawartych w instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia zaworu i elementów z nim 
współpracujących, może również spowodować urazy ciała i/lub wyrządzić szkodę dla środowiska. 
 
Dla przykładu podajemy kilka przykładów niewłaściwego zachowania: 
 

 nie przestrzeganie zaleceń dotyczących instalacji 
 nie przestrzeganie określonych metod naprawy i konserwacji 
 dopuszczenie do szkodliwego dla środowiska wypływ środka smarnego 

 
 
Praca z zasadami bezpieczeństwa 
 
Noty bezpieczeństwa zawarte w instrukcji jak i regulacje narodowe dotyczące zapobiegania wypadkom 
uwzględniające środki bezpieczeństwa muszą być przestrzegane. 
 
Zasady bezpieczeństwa dla użytkownika/operatora 
 

 Użytkownik musi być zabezpieczony przed przypadkowym dotknięciem miejsc szczególnie zimnych lub 
gorących. 

 Nie usuwaj urządzeń zabezpieczających z części ruchomych podczas pracy urządzenia 
 Przecieki szkodliwych substancji muszą być zahamowane a szkodliwe substancje zneutralizowane, aby 

nie narażać pracowników i środowiska naturalnego. 
 Niebezpieczeństwo porażenia prądem musi zostać wykluczone (po szczegóły zajrzyj do specyfikacji VDE i 

lokalnego dostawcy energii) 
 
Instrukcja bezpieczeństwa dla osób zajmujących się obsługą, dozorem i instalacją 
 
 
Użytkownik musi być pewien, że wszystkie prace związane z instalacją, kontrolą, naprawą systemu zostały 
wykonane przez wykwalifikowanych fachowców, po zapoznaniu się z instrukcją użytkownika. Nie można 
dokonywać żadnych napraw podczas pracy zaworu. Przeczytaj rozdział „wyłączanie” w celu uzyskania dalszych 
informacji i miej na uwadze, ze smar może być bardzo szkodliwy, jeśli dostanie się do ciała człowieka. Zamontuj 
urządzenia zabezpieczające zaraz po czyszczeniu elementu/pompy. Umieszczaj materiały niebezpieczne dla 
środowiska w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach zgodnie z odpowiednimi regulacjami. Przed 
pierwszym włączeniem zaworu upewnij się, że spełniłeś wszystkie punkty zawarte w rozdziale „Eksploatacja”. 
 
 
Nieautoryzowane modyfikacje i części zamienne 
 
Przeróbek i zmian systemu można dokonać po zatwierdzeniu przez producenta. Oryginalne części zamienne i 
akcesoria autoryzowane przez producenta gwarantują bezpieczną i dobrą pracę. Jeśli zostały użyte inne elementy 
niż oryginalne producent może się zrzec praw do odpowiedzialności w razie jakiejkolwiek tego konsekwencji. 
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Niedopuszczalne użycie systemu 
 
Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonego produktu jest zagwarantowane pod warunkiem, że produkt jest 
użytkowany zgodnie z Niniejszą instrukcją użytkownika. Maksymalne parametry podane w załącznikach nie mogą 
zostać przekroczone. Eksploatacja produktu jest dopuszczona tylko na terenie Unii Europejskiej, jeśli 
(system/pompa) spełnia wytyczne UE. 
 

 
 

Opis 
 
Możliwe warianty 
 
Tabela przedstawia możliwe warianty zaworów rozdzielających. Zawory hydrauliczne występują w kilku 
wariantach. 
 

 
                              Wersje 

Numer katalogowy 
dla modelu 

24VDC 
dla modelu 

230VAC 
 
zawór hydrauliczny 
4/2 drożny 

  
618-28387-1 

 
618-28388-1 

zawór hydrauliczny 
3/2 drożny 

 
B zamknięte 

 
625-28448-1 

 
625-28450-1 

zawór hydrauliczny 
3/2 drożny 

 
R zamknięte 

 
625-28449-1 

 
625-28451-1 

zawór hydrauliczny 
2/2 drożny 

 
B i R 

zamknięte 

 
625-28590-1 

 
625-28591-1 

 
 
Przykładowe zastosowania zaworów ciśnieniowych. 
 
Poniżej podano przykładowe zastosowania: 
 

            
 
EM-U2 jako ciśnieniowy zamów przełączeniowy 
w systemie 2 liniowym.               EM-U2 użyty jako zawór ciśnieniowy do napełniania. 
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Opis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawór hydrauliczny EM-U2 w wersji 3/2 
drożnej dla systemu 2 liniowego z 
możliwością ciągłej zmiany linii. 

Zawór Ciśnieniowy EM-U2 użyty jako układ 
do napełniania pompy smarem. 

Dane techniczne: 
 

 przyłącze:  ¾” 
 natężenie przepływu Qmax = 65dm3/h 
 temperatura pracy -20oC do 80oC 
 czas przełączenia 0.5 sek. 
 poziom głośności <75 dBa 
 napięcie  24VDC lub 230VAC 
 pobór mocy  Pmax = 80 W 
 st. zabezpieczenia IP54 
 waga   24VDC   – 11 kg,  

240VAC – 12.8 kg 

 pozycja mocowania bez znaczenia 

Właściwości: 
 

 Zawór dostępny w wersji 24VDC jak i 
230VAC 

 odpowiednie ustawienie zaworu jest 
zawsze osiągane bez względu na 
fluktuacje napięcia, temperatury i 
konsystencji środka smarnego 

 prosty w integracji z urządzeniami 
kontrolno-pomiarowymi 

 solidna i zbita konstrukcja 

 niewrażliwy na wilgoć i brud 
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Oznaczenie Opis 
  

A główna linia 1 
B główna linia 1 
P linia ciśnieniowa
R linia powrotna 
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Podłączenie elektryczne 
 

            
 
Schemat elektryczny dla wersji 24VDC   Schemat elektryczny dla wersji 230VAC 
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Zasada działania 
 

 Elektromechaniczny zawór przełączeniowy działa jako zawór 4/2 lub 3/2 drożny a jego pozycja 
przełączeniowa jest ustalana za pomocą silnika przekładniowego DC. 

 
 Silnik (pozycja 3) jest uruchamiany przez impuls z przełącznika ciśnieniowego. 

 
 Ruch obrotowy silnika jest zamieniany przy pomocy mimośrodu na ruch posuwisto-zwrotny tłoczka 

(pozycja  5). 
 

 Kiedy tłoczek osiągnie swoją końcową pozycję tłoczek przełączeniowy (pozycja 4) wyłącza silnik zaworu. 
Tłoczek (pozycja 5) pozostaje w tej pozycji do momentu podania kolejnego sygnału. 

 
 

 
 

Elektromechaniczny zawór przełączeniowy - zasada działania 
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Ustawiania fabryczne 
 
Ustawienia fabryczne są pokazane na poniższych rysunkach. 
 

 
 Pozycja końcowa tłoczka 1. 
 
 
 

 
 Pozycja końcowa tłoczka 2. 
 
 
 

  
Regulacja tłoczka 2 po zdjęciu obudowy. 
 

 

Oznaczenie Opis 
1 przyłącze 
2 element nośny 
3 krańcówka 
4 zawór 


