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Uzytkowanie

Dane techniczne

FLURAN EP

Specjalny ptynny smar EP 00/000

Fluran EP jest specjalnie stworzonym oraz sformuowanym ptynnym smarem
do stosowania w uktadach centralnego smarowania. Produkt ten zapewnia
ptynno$¢ smaru nawet w ciezkich warunkach pracy oraz przy bardzo niskich
temperaturach.

Fluran EP przeznaczony jest do stosowania w uktadach centralnego
smarowania, z tego wzgledu jego baza olejowa oparta jest na syntetycznym
oleju o bardzo niskiej lepkosci, specjalnie dobranych dodatkach oraz
zageszczaczach.

Fluran EP przeznaczony jest przede wszystkim do stosowania w uktadach
centralnego smarowania ciezkich maszyn, maszynach rolniczych,
ciezarowkach, dzwigach, aplikacjach przemystowych i wielu innych.

Kolor czerwony

Ciagly zakres temperatury pracy °C -35 /+100
Szczytowa temperatura pracy °C +120

Punkt skroplenia DIN ISO 2176 °C +152
Zageszczacz Litowo/wapniowy
Penetracja pracy DIN 52804 1/10 mm 400-460
Penetracja w -40°C 1/10 mm 280

Lepkos¢ oleju bazowego 40°C DIN 51562 mm’/s 40

Test 4 kul Shell (obciazenie zespawania) DIN 51350 N = 2000
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