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Dane Techniczne

Ciagty zakres temperatury pracy
Szczytowa temperatura pracy

GR 7000

Wysokiej jakosci smar EP

GR 7000 jest smarem wysokiej jakosci o wyjgtkowej odpornosci na
ekstremalne naciski. Jest to produkt cze$ciowo syntetyczny, doskonale
przyczepny, stworzony przy uzyciu zageszczacza z kompleksem litowym, z
dodatkiem Teflonu i innych specjalnie dobranych srodkédw wzbogacajgcych.
Wszystkie sktadniki tworzg idealng kompozycje zapewniajgcg smar wysokiej
jakosci o wyjatkowej odpornosci.

GR 7000 jest przeznaczony do uzytku w fozyskach tocznych i $lizgowych
pracujacych przy duzych obcigzeniach w temperaturach Srednich i wysokich.

- klasa NLGI: 2

- ochrona przed utlenianiem

- wysoka stabilnos¢

- wodoodpornosé

- ochrona przed korozjg

- szeroki zakres temperatur pracy

- wyjatkowa odpornosé na wysokie cisnienie
- niezwykta lepkos¢

°C -25/+150
°C 200

W przypadku utrzymujacej sie temperatury powyzej 150°C zaleca sie zwiekszenie czestotliwosci smarowania

Punkt skroplenia ISO 2176 °C > 260
Penetracja pracy ISO 2137 1/10 mm  265/295
Lepkos¢ oleju bazowego DIN 51562 mm?®/s approx. 600
Zageszczacz Kompleks litu
Odpornos¢ na wode DIN 51807 TH1 1-90
Ochrona przed korozjg — test ENCOR DIN 51802 stopien  0/0

Test 4 kull Shell'a DIN 51350 N 7000

Test paska miedzi DIN 51811 stopien 1-150
Desygnowanie DIN 51502 KPF 2 P-20

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym specjalist
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