
Headquarters Sales department and warehouse 

NILS S.p.A – AG 

I-39014 Postal - Burgstall (BZ) 

Via Stazione, 30 - Bahnhofstraße 30 

Tel. +39 0473 29 24 00 

Fax +39 0473 29 12 44 

I-37019 Peschiera del Garda (VR) 

Via 11 Settembre, 22 

Tel. +39 045 64 00 801 

Fax +39 045 64 01 036 

Kolor żółty 

Gęstość 20°C DIN 51757 g/ml 0.920 

Lepkość w 20°C DIN 51562 mm
2
/s 130 

Lepkość w 40°C DIN 51562 mm
2
/s 65 

Lepkość w 100°C DIN 51562 mm
2
/s 14.5 

Temperatura krzepnięcia DIN ISO 3016 °C -33 

Temperatura zapłonu DIN 51376 °C > 300 

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z naszym specjalistą 

Ed. 01/12 

Karta Danych Katalogowych KESOIL BIOSYNT 
Syntetyczny biodegradalny olej łańcuchowy 

Opis KESOIL BIOSYNT jest biodegradalnym olejem do łańcuchów stworzonym 
na bazie specjalnie sformułowanego oleju syntetycznego oraz ściśle 
wyselekcjonowanych dodatków, mających zapewnić doskonałe właściwości 
smarne, a także maksymalną ochronę środowiska. 

. 

Specjalna formuła oparta na bazie oleju syntetycznego czyni ten produkt 
odpowiedni do zastosowania w niskich temperaturach oraz zapobiega 
tworzeniu się osadów na smarowanych powierzchniach. Doskonała 
przyczepność zapewnia wyjątkową ochronę oraz smarowanie znacznie 
wydłużające żywotność łańcucha.  

Zastosowanie KESOIL BIOSYNT przeznaczony jest do smarowania manualnego lub za 
pomocą układów centralnego smarowania różnych typów łańcuchów: 
począwszy od łańcuchów przemysłowych, przenośników, wózków 
widłowych po piły łańcuchowe i tym podobne.  
Dzięki doskonałym właściwościom smarnym oraz przyczepności olej 
zapewnia niezwykłą wydajność oraz oszczędność energetyczną.  

Dane Techniczne 


