Karta Danych
Katalogowych

Opis

Witasciwosci

Zastosowanie

Dane techniczne

RIPRESS SYNT Foop &

Srodek smarny do maszyn dla przemystu spozywczego 1SO VG 15-100

Ripress Synt Food sg syntetycznymi, przemystowymi olejami opartymi na
nowoczesnych bazach spozywczych poly-alfa-olefines (PAO)
certyfikowanymi NSF H1, z doskonatg stabilno$cig temperaturowsa oraz
wyjatkowa ochrong przed zuzyciem.

Ripress Synt Food wystepujg w kilku klasach lepkosci ISO VG .

Ripress Synt Food s3 certyfikowane NSF H1.

Ripress Synt Food dzieki swojej wyjatkowej formule nadaja sie do
zastosowania w aplikacjach pracujacych w wyjgtkowo ciezkich warunkach,
zaréwno w wysokich jak i wyjatkowo niskich temperaturach przy
szczego6lnie wysokich cisnieniach.

Doskonata odpornos¢ na utlenianie oraz doskonata stabilnos¢ termiczna
zapewnia znacznie wydtuzong zywotnos$¢ oleju jak i zmniejszong
konsumpgje. Oleje te sg kompatybilne z ptynami mineralnymi, a takze z
wiekszos$cig materiatéw uszczelniajgcych. Ripress Synt Food minimalizuje
powstawanie osadéw weglowych.

- przekfadnie oraz systemy obiegowe w przemysle spozywczym

- smarowanie wszystkich typéw tarncuchéw (w zaktadach pasteryzacji,
piecach lakierniczych, piekarniach, w przemysle chtodniczym, tekstylnym
oraz wielu innych)

- we wszystkich aplikacjach gdzie nie mozna wykluczy¢ przypadkowego
kontaktu $srodka smarnego z zywnoscig

ISO VG klasa 15 32 46 68 100
Wyglad Przezroczysta ciecz
Kolor Jasny transparentny
Gestos¢ w 15°C kg/cm’ 0.82 0.83 0.83 0.84 0.84
Lepkos$¢ w 40°C mm?*/s 15 32 46 68 100
Lepkos¢ w 100°C mm?*/s 3,7 6.1 7.8 10.3 13.3
Wspotczynnik lepkosci 130 142 145 141 144
Punkt krzepniecia °C -57 - 57 - 57 - 57 - 56
Punkt zaptonu C.0.C. °C 180 238 252 260 254
Korozja miedzi (DIN 51759) 1 1 1 1 1
Korozja stali (DIN 51355) 0-A 0-A 0-A 0-A 0-A
Test FZG A/8.3/90 10 11 11 11 11
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym specjalistg
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