
Headquarters Sales department and warehouse www.nils.eu  nils@nils.it 

NILS S.p.A – AG 

I-39014 Postal - Burgstall (BZ) 

Via Stazione, 30 - Bahnhofstraße 30 

Tel. +39 0473 29 24 00 

Fax +39 0473 29 12 44 

I-37019 Peschiera del Garda (VR) 

Via 11 Settembre, 22 

Tel. +39 045 64 00 801 

Fax +39 045 64 01 036 

Ciągły zakres temperatury pracy °C +250 

Szczytowa temperatura pracy °C +280 

Gęstość przy 20°C DIN 51757 g/ml 0.920 

Lepkość w 40°C DIN 51562 mm
2
/s 240 

Lepkość w 100°C DIN 51562 mm
2
/s 25 

Temperatura krzepnięcia °C -20 

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z naszym specjalistą 
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Karta Danych Katalogowych 

VFE 2000 
Wysokotemperaturowy olej łańcuchowy

Opis Nils VFE 2000 jest w pełni syntetycznym wysokotemperaturowym olejem z 
dodatkami EP zapewniającymi prawidłowe smarowanie. 

Zastosowanie Nils VFE 2000 nadaje się do smarowania łańcuchów maszyn w przemyśle 
tekstylnym, suszarniach oraz urządzeniach 
lakierniczych. Nils VFE 2000 jest szczególnie odpowiedni do 
smarowania łańcuchów aplikacji pracujących w wysokich temperaturach, 
oraz w wysokim ciśnieniu. 

Właściwości 

Dane Techniczne 

- wysoka odporność na utlenianie 
- wysoka temperatura pracy 
- wysoka przyczepność 
- niska strata parowania 
- wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń 




